SFC-1805背袱式转发台

产  品  简  介

一、概述

SFC-1805背袱式转发台是我公司专为铁路、森林防火、抢险救灾等专业部门开发研制的一款新型转发台，以满足用户方便、快捷的建立应急通信系统。

二、产品的主要特点

1、采用摩托罗拉或建伍原装进口机型集成，因此产品质量稳定可靠；

2、体积小，重量轻(约7kg)，携带方便；

3、采用13000mAh可充电组合镍氢电池，连续工作时间长；

4、具有低电压告警功能，提醒工作人员准备更换组合电池，以保障通信的不间断性。

5、架设方便灵活，置于房顶、山丘上或挂在树上、电线杆上均可。尽量提高转发台的天线高度，以便扩大其覆盖范围。

三、产品的主要技术指标

1、一般指标

  工作频率：136～150/150～174/400～420/450～470MHz

  工作方式：全双工

  调制方式：FM

  频率稳定度：≤±2.5ppm

  工作温度：-30℃～+60℃

  外形尺寸：248(L)×222(W)×43(D)mm3
  重量：约7kg

2、发信机

  发射功率：5W

  发射机谐波及杂波辐射：≤-60dB

  发射机调频交流声及噪声：≤-45dB

  发射机音频失真：≤5%

3、接收机

  接收转发灵敏度：≤0.30μν(emf 12dB  sinAD)

  接收机邻道选择性：≤-60dB

  接收机互调抑制比：≤-60dB

  接收机杂散及镜像抑制：≤-60dB

4、双工器

  隔离度：＞75dB

  发射损耗：＜1dB

  接收损耗：＜1dB

  驻波比：≤1.5

5、天线

  增盖：＞3dB

  极化：垂直

  驻波比：≤1.5

  抗风强度：35m/s
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