LFY-690信号源简介

LFY-690信号源是根据国家无线电办公室为培养和锻炼高素质的无线电管理队伍，提高无线电监测技术人员的理论知识和仪器设备的实际操作能力，提高对各种干扰分析判断并迅速排查的能力，以及进一步加强应对突发事件的能力，适应无线电通信事业快速发展的需要而进行的无线电监测技术演炼而专门开发研制的。

功能介绍：

全套LFY-690信号源由主机、电池、天线、话筒、背包、充电器组成。主机采用性能稳定可靠且易于操作的威泰克斯公司VX-2508专业电台，加装有控制电路，由按键控制，可实现长发、间发、有无调制的功能，配备手持式话筒和吸盘天线，集信号源、干扰源、基地台、移动台为一体，在无线电监测技术演炼时，既能做信号源使用也能做干扰源使用，在平常时还能做基地台和移动台使用，而且还具有低电压告警功能，当电池电压低于设定的预定值时，主机会发出车“嘀嘟嘀嘟”的连续告警音，提示必须给电池充电了，电池采用13Ah的大容量镍氢电池，连续工作时间长，背包采用迷彩色的双肩背负式背包，便于工作人员移动携带，以及信号源的野外藏匿，内置温控风机，当信号源连续长时间发射，主机发热，当温度上升至预定温度时，自动控制散热风机启动，保证主机正常工作。

面板介绍(如图所示)

1、电源开关

2、天线插座

3、主机

4、长发按键开关(红色)

5、间发按键开关(绿色)

6、调制按键开关(黄色)

工作方式：

将电源开关按向开的位置，主机发出开发提示音，并点亮显示屏，显示预置的工作频率，按下显示屏右边的按键可选择工作频率，三个频率一组，如果显示的是25KHz步进的频率，如457.025(信号源用)，则按 eq \o\ac(□,△)键则显示457.035(干扰源用)，按 eq \o\ac(□,▽)键则显示457.015(干扰源用)，主机上其它按键功能详见主机的原装操作手册。

1.长发控制

按显示屏右边的按键，选择一个25KHz步进的信号源工作频率，按下红色长发按键开关，红色按键指示灯亮，主机上的发射指示灯亮，即开启长发状态，再次按下红色开关，开关指示灯灭，即关闭长发状态。

2.间发控制

按显示屏右边的的按键，选一个与信号频率源差10KHz的干扰源工作频率，按下绿色间发按键开关，绿色开关指示灯亮，即进入发射20秒停10秒的间发状态，主机发射指示灯进入亮20秒，熄灭10秒的循环，再次按下绿色间发开关，即退出间发状态。

3.调制控制

无论是在长发状态还是在间发状态，按下黄色调制开关，开关黄色指示灯亮，则可发出频率为1KHz，频偏为3KHz的调制信号，再次按下黄色调制开关，开关指示灯灭即关闭调制信号。

日常维护

在平常不使用时，请关闭电源，将电池插头拔下，以免电池过放电，损坏电池。

在存放期中，每间隔两至三个月时，请对电池充电一次，可延长电池使用寿命，镍氢电池必须在有电的状态下存放，因为电池自身内阻会引起电池的自放电，所以隔一定的时间就要充电。

技术指标：

频段：134～174MHz       400～470MHz

输出功率：5W

调制频率：1KHz

调制频偏：3KHz

间发时间：发射20秒，停10秒。
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