多 信 道 系 统

一、多信道系统的概述

本系统可作为专用或公用移动通信系统应用。具有操作简便、频谱利用率高，投资省、建网快。积木式结构，扩容方便，分散式控制。网络的局部故障不会影响整个系统的运行工作。采用数据传输信令方式，可靠性高，保密性强。

本多信道系统的功能要求中心基站和移动(基地)电台两方面共同作用完成。

系统主要参数：

容   量：650个用户

调制方式：FM

信令格式：FSK（或DTMF）

信道分配方式：循环不定位

微机接口：RS-232

工作频段：130～174MHz或450～470MHz
信道数量：2～12可选

信道间隔：25KHz
中心基站电源：AC220V/50Hz
工作环境温度：-30℃～+50℃

二、系统说明
系统中所有用户具有自动循环扫描寻找空闲信道功能，因此不仅提高了频谱利用率，避免了信道极端拥挤和极端空闲的情况。同时也方便了用户的使用操作，不必担心信道是否被占用，更不需要旋动波道旋钮来选择是否有空闲信道。当有空闲信道时，用户只要拨打一次所需的号码，电台会自动上线寻找空闲信道，并拨通被叫号码。
当信道全忙时，用户电台会自动发出线路忙的提示音，稍后再拨打即可。

三、多信道系统的特点：
·资源共享   共用频率，将原来配给各部门专有的频率加以集中，供各家共用。
·共用设施   由于频率共用，就有可能将各家分建的控制中心和基站等设施集中合建。
·共享覆盖区   可将各家邻近覆盖区的网络互连起来，从而获得更大覆盖区。
·分担费用   共同建网可以大大降低机房、电源等建网投资，并可分摊费用。 

·改善服务   由于多信道共用，可调剂余缺、集中建网，可加强管理、维修，因此提高了服务等级，增加了系统功能和单机通话信道。（信道好才是真的好）

·具有调度指挥功能。
·具有控制、交换、中继功能。

·积木式扩容，分散式控制。局部故障不影响整个系统运行。

·每个信道都可独立工作，即可以单独建立一个小区域网络，也可组成多种形式的网络。

·信令传输采用数据传输方式，传输速度快，误码率低，可靠性高，保密性强。

四、系统主要功能
1.可实现无线对无线的选呼、组呼、全呼。无线用户一次拨号选呼，直接拨打对方用户（有线、无线）号码，方便快捷。

当用户要呼叫某个用户如801号，则只拨一次：801+功能键即可。

2.每个通话信息的身份号码均显示在电脑上，对通信信息进行记录。

3.遥毙功能。对网内的违规用户实施遥控锁机，禁止非操作使用。

4.禁听禁发功能。并且禁发状态不能非法解除。 

5.脱网功能。用户在离开系统网络的覆盖区域时，可以启用脱网功能，实施单机直通功能。

6.可扩展为有线与无线之间的通信功能。

7.通过电脑可对网内的用户数量进行增加或删除，也可对用户参数进行设置，如：特权用户、特别号码。是否允许入网等。
五、系统网络的基本结构
中心基站部分

1.双工基地台：LFR-650、TK-820/720、TK-850/750

2.系统信令控制器

3.全向天线

4.射频电缆：SYV-50-9或12D-FB

5.天馈系统（选用）

6.微型计算机：？

7.打印机：？

8.UPS电源：500W

9.机柜

车载/固定台
1.TK-868G/768G    加装信令控制单元板

编码话筒

全向天线或定向天线（固定台用）

吸盘天线（车载台用）

射频电缆

稳压电源

2.TK-8108/7108    加装信令控制单元板

                      编码话筒

全向天线或定向天线（固定台用）

吸盘天线（车载台用）

射频电缆

稳压电源

便携台
1.TK-378G/278G    标准配置 另：加装信令控制单元板

2.TK3118/2118     标准配置 另：加装信令控制单元板
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六、技术参数
中心基站技术参数
频率范围：136～150MHz、150～174 MHz、400～420 MHz、450～470 MHz

调制方式：调频

信道数量：2～12（全双工）

信道间隔：宽带25 KHz、窄带12.5KHz

工作电压： AC220V/50Hz
工作温度：-30℃至+60℃

频率稳定度：±2.5ppm

天线阻抗：50Ω
发射机
射频输出功率：5～25W可调

调制限制：±5 KHz

调频噪声：45dB

杂波及谐波：70 dB

音频失真：3%（1 KHz）

接收机  

12 dB SINAD：0.35µV
音频输出功率：4W（5%、4Ω）

杂波和图象抑制：90 dB

音频失真：3%（1 KHz）

车载(基地)台
频率范围：136～162MHz、148～174 MHz、400～430 MHz、450～490 MHz

信道数目：4～128可选

电源电压：13.6V DC 负接地

工作温度范围：-30℃至+60℃

发射机
射频输出功率：5～25W可调

频率稳定度：±2.5ppm

调制限制：±5 KHz

调频噪声：50dB

杂波及谐波：70 dB

音频失真：3%（1 KHz）

接收机
12 dB SINAD：0.28µV
音频输出功率：4W（5%、4Ω）

杂波和图象抑制：80 dB

音频失真：3%（1 KHz）

音频输出功率：4W（5%、4Ω）

手持机
频率范围：136～150MHz、150～174 MHz、400～420 MHz、450～490 MHz

信道数目：50～128可选

信道间隔：宽带25 KHz、窄带12.5KHz

工作电压：7.5V DC ±20%
天线阻抗：50Ω
工作温度范围：-20℃至+60℃

发射机
射频输出功率：1～5W可调

杂波及谐波：60 dB

调频噪声：45dB

音频失真：5%（1 KHz）

接收机
12 dB SINAD：0.28µV
选择性：60 dB

噪声响应：60 dB

音频输出功率：500mW（10%失真，8Ω）

注：由于技术不断的发展，以上数据有可能变更，恕不预先通知。

长沙凌峰科技开发有限公司

地址：长沙市芙蓉中路三段420号

电话：0731-5217733

传真：0731-5217737

网址：http://www.lf-tech.com
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